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Minihaus

Meister der Bauliicke

P Um das Potenzial von Bauliicken und Restfldchen fiir Wohngebiude in den Innen-
stddten zu nutzen, hat ein Forschungsprojekt das Minimum Impact House entwickelt. Der
erste Prototyp steht in Frankfurt und gehdrt zu den Gewinnern des ,Effizienzhaus 2009“.
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4 Das Minimum
Impact

House in Frankfurt
gehort zu

den Gewinnern
des
Wettbewerbs
#Effizienz-
haus 2009*

»| Thema des Monats Bauphysik

Nachhaltiges Bauen zielt auf ei-
nen schonenden Umgang mit

Ressourcen fiir den gesamten Lebens-
zyklus eines Gebdudes ab, also bei
Bau, Nutzung und Riickbau. Es ist
ein ganzheitlicher Ansatz, der 6kolo-
gische, wirtschaftliche, gesellschaft-
liche und kulturelle Gegebenheiten
mit in die Planung einbezieht.

Diesem Thema hat sich das Frank-
furter Architekturbiiro ,,Drexler Gui-
nand Jauslin® gemeinsam mit der
TU Darmstadt - Fachgebiet Entwer-
fen und Energieeffizientes Bauen -
zwei Jahre lang gewidmet, und zwar
in einem von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt geforderten For-
schungsprojekt. Ziel war es, einen
Prototyp fiir nachhaltiges Bauen in
der Stadt zu entwerfen und dabei Pla-
nungsmethoden und -instrumente zu
entwickeln, mit denen sich die ener-
getische Bilanz von Wohngebéduden
optimieren lidsst. Herausgekommen
ist das ,Minimum Impact House",
auch Minihaus genannt. Das Holzge-
bdude hilt seinen dkologischen FuB3-
abdruck duBerst klein.

Bauliicken mit groRem Potenzial

Das Minihaus steht in Frankfurt auf
einem Grundstiick von nur 29 m2. Die
Restfliache in Tortenstiickform war in
den 1960er-Jahren durch eine verin-
derte StraBenfithrung entstanden und
blieb 40 Jahre lang unbebaut. Das

www.mikado-online.de

* Ein mehr-
geschossiger
Holztafelbau
macht aus 29 m2
Grundflache

155 m2 Nutzflache

v GrofRe
Fensterflachen
nach Siiden

und verglaste
Deckendurch-
briiche lassen die
Raume groR-
ziigig erscheinen

Interesse des Projekts lag auch dar-
in, das Potenzial solcher innerstidti-
schen Nischen zu erschlieBen - dazu
zidhlen Toreinfahrten und Hinterhofe
ebenso wie schmale Bauliicken.

Die Nachfrage nach Wohnraum
in der Stadt ist groB und wird kiinf-
tig noch weiter zunehmen, Baugrund
aber ist knapp. Der Bauliickenatlas
der Stadt Frankfurt zeigt mit rund
650 solcher ,Restflichen“ das Poten-
zial, das Bauwillige durch Minih&user
in der Stadt nutzen konnten.

Wenig Grundflache
fiir viel Nutzfliche

Der Prototyp des Minihauses ist ein
schmaler, viergeschossiger Holzta-
felbau mit massivem Sockelgeschoss

und kleiner Dachterrasse. Die Planer
haben sich aus Griinden der Nach-
haltigkeit, wegen des geringeren
Gewichts und des hohen Vorferti-
gungsgrads der Bauteile fiir die Holz-
bauweise entschieden. Letzteres ver-
kiirzt die Bauzeiten, verringert die
Baukosten und mindert die Beein-
trichtigung der Anwohner. Aufler-
dem sind vorgefertigte Holztafel-Ele-
mente in engen Baullicken und bei
schwieriger ErschlieBung einfacher
zu handhaben.

Die 29 m? Baugrund wurden auf
ansehnliche 155 m2 Nutzfldche ver-
vielfacht. Ob zum Wohnen oder Ar-
beiten - alle Rdume sind so konzi-
piert, dass sie sich unterschiedlichen
Nutzerbedurfnissen flexibel anpas-
sen konnen. Aufgrund der geringen
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Grundfliche entwickelt das Minihaus
seine Qualitdten in der Vertikalen.
Verglaste Decken- und Wanddurch-
briiche schaffen vielfiltige Blickbe-
ziehungen zwischen den Geschossen
und lassen die Rdume groBziigig er-
scheinen.

Die Gebdudehiille besteht aus
33,50 cm dicken Holztafelbauwin-
den und Fenstern aus Dreifach-Wir-
meschutzverglasung mit Argonfiil-
lung (U-Wert: 0,5 W/(m2K)). Die
25 cm dick ausgeddmmten Holzrih-
me erhielten raumseitig eine doppel-
te Beplankung aus Gipsfaserplatten
(2 x 1,25 cm) und auf der AuBensei-
te eine 6 cm dicke Weichfaserplatte
mit einer vorgehingten hinterlifte-
ten Fassade. So erreichen sie einen
U-Wert von 0,129 W/(m2K).

Brandschutz fiir Mehrgeschosser

Ein mehrgeschossiger Holzbau ist in
deutschen Stédten bislang ein rich-
tungsweisendes Novum. Denn ob-
wohl der mehrgeschossige Woh-
nungsbau in Holz dank neuer
gesetzlicher Grundlagen seit 2004
brandschutztechnisch moglich ist,
gibt es ihn nur selten. Ein Grund da-
fiir ist wohl die Erfiillung der gesetz-
lichen Anforderungen an den kon-
struktiven Brandschutz in der neu
eingefiihrten Geb&udeklasse 4 (Ge-
bédude bis zu 13 m Hohe): Nach der
Novellierung der Musterbauordnung
(MBO) und in Verbindung mit der M-
HFHHolzR (Muster-Richtlinie iiber
brandschutztechnische Anforderun-
gen an hochfeuerhemmende Bauteile
in Holzbauweise) miissen Holzbautei-
le durch Bekleidungen entsprechend
eingekapselt werden.

Beim Prototyp erfiillen die Planer
die Anforderungen mit einer zwei-
lagigen Brandschutzbekleidung in
Form der schon erwidhnten doppel-
ten Beplankung aus Gipsfaserplat-
ten sowie durch weitere MaBnahmen
im Brandschutzkonzept wie funk-
vernetzte Brandmelder und Feuer-
16scher.

»In diesem Gebiude-Prototyp
wurden alle derzeit verfiigbaren
und kostengiinstigen Technologi-
en intelligent eingesetzt“, erkldrt
Hans Drexler das Energiekonzept.

DREXLER GUINAND JAUSLIN ARCHITEKTEN GMBH
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Die Energiebilanz des Gebdudes
entspricht dem Standard eines Pas-
sivhauses. Alle Fensterflichen sind
optimal auf Licht- und Wirmeein-
strahlung hin orientiert.

Eine Liftungsanlage mit Wirme-
riickgewinnung schafft ein ange-
nehmes Raumklima bei niedrigem

<Vorgefertigte
Holztafelbau-
Elemente sind
schnell montiert,
brauchen kaum
Baustelleneinrich-
tungen und
Lagerflachen:
alles Vorteile im
innerstadtischen
Bereich

Anordnung der Haustechnik im ,,Schachtprinzip*:
Alle Nass- und Technikbereiche liegen iibereinander
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Energieverbrauch. Zugeheizt wer-
den kann mit einer Luftwasserwir-
mepumpe, die mit 100 Prozent rege-
nerativem Okostrom betrieben wird
und die Wirme iiber eine konven-
tionelle FuBbodenheizung verteilt.
Zwei Sonnenkollektoren decken den
Warmwasserbedarf.

Energieoptimiert

Fiir die Haustechnik wurde im Mi-
nihaus ein einfaches Schachtprinzip
umgesetzt. Die Vertikalitdt des Ge-
biudes bietet sich an, um alle Nass-
und Technikbereiche iibereinander an
einem durchgehenden Schacht an-
zuordnen, an dessen unterem Ende
die Heizungs- und Liiftungszentra-
le liegt.

Anbau verhilft zu sehr
giinstigem A/V-Verhiltnis

Ein energieeffizientes Gebdude sollte
maoglichst kompakt gebaut sein und
ein giinstiges Verhiltnis von Hiill-
fliche zu Volumen (A/V-Verhiltnis)
aufweisen. Zwar hat der schmale,
hohe Baukérper des Minihauses eine
vergleichsweise grofe Hiillfliche, die
jedoch durch den Anbau an das Be-
standsgebdude wieder erheblich re-
duziert wird.

Fassade als Aushangeschild

Die Fassade des Minihauses soll-
te Ausdruck sein fiir das nachhalti-
ge Bauen und den Einsatz von Holz
im mehrgeschossigen Wohnungs-
bau. Eine Holzfassade aus Vollholz
oder Mehrschichtplatten lag daher
zunichst nahe, wurde dann aber
wieder verworfen, da die natiirli-
che Vergrauung des Holzes an zen-
traler Stelle im Innstadtbereich als
nicht werbewirksam erkannt wur-
de. Fiir den Prototypen sollte eine
Konstruktion gewihlt werden, de-
ren optische Eigenschaften sich auch
auf lange Sicht nicht veridndern. Die
Planer entschieden sich deshalb fiir
eine Phenolharzplatte mit Holzfur-
nier, versiegelt mit einer UV-bestén-
digen Beschichtung. Das Holz da-
runter soll auf Dauer konserviert
bleiben.

Prototyp hat iiberzeugt

Das Minihaus erhielt bereits mehrere
Auszeichnungen. Beim Architektur-
preis , Vorbildliche Bauten im Land
Hessen 2008" und beim ,.Hessischen
Holzbaupreis 2008* erhielt es jeweils
eine Anerkennung. Im Wettbewerb
+Effizienzhaus 2009, den das Bun-
desministerium fiir Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung und die Deutsche
Energie-Agentur (dena) ausgelobt
hat, wurde es als einer von 18 Sie-
gern pramiert.

Nun geht der Prototyp in die zwei-
te Phase: Das néchste Minihaus wird
bereits geplant. Und wieder ist es eine
unansehnliche Bauliicke, die aufge-
wertet werden soll.

Dipl.-Ing. (FH) Susanne Jacob-Freitag,
Karlsruhe @
Weitere Infos gibt es im Netz
unter www.dgj.ch/press/dgjo71.

P Steckbrief

Bauvorhaben:
Minimum Impact House in
Frankfurt-Sachsenhausen

Bauweise: Holztafelbau
Energiestandard: Passivhaus
Bauzeit: Mai 2007 bis April 2008

Baukosten: 300000 Euro
(inkl. MwSt. + Ausbau)

Nutzfliche: 155 m?2
Umbauter Raum: 660 m3

Bauherr:

Hans Drexler 1 D-60594 Frankfurt
Planer/Architekt/Haustechnik/
Bauleitung:

Drexler Guinand Jauslin

Architekten GmbH

D-60594 Frankfurt a.M.

www.dgj.eu

Wissenschaftliche Begleitung:
Fachgebiet Entwerfen und
Energieeffizientes Bauen
TU Darmstadt
Prof. Manfred Hegger
D-64287 Darmstadt

Statik:
Wameling Ingenieure GmbH
D-63073 Offenbach

Holzbauer:
Fachwerk 1 Patrick Ungermann
D-63589 Linsengericht
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